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La regolazione 
 
 
 
La regolazione del flusso di ritorno è fondamentale per garantire i livelli di scarico permessi dalle autorità. In base 
alle specifiche esigenze, è possibile considerare diversi modelli. 

 
 

Modello Vantaggi  Svantaggi  Illustrazione 

Limitatore di 
flusso 

tipo Canplast 

 Economico 
 Troppo pieno integrato 
 Filtro smontabile 

 Il flusso dipende 
dal livello 

Regolatore tipo 
Vortex 

 Ottime prestazioni 
 Smontabile 

 Senza 
troppopieno 

 Necessità di un 
livello addizionale 
nella camera 

Regolatore tipo 
Vortex 

ciclonico 

 Ottime prestazioni 
 Smontabile 
 Livello filo d'acqua 

 Senza 
troppopieno 

Regolatore di 
flusso Floreg   

 Tempo di risposta rapido 
 Precisione +/- 5% 

 Ampiezza del 
controllo radiale 

 Senza 
troppopieno 

Regolatore di 
flusso Regul.O 

a controllo 
radiale 

 Tempo di risposta rapido 
 Precisione +/- 5% 

 Ampiezza del 
controllo radiale 

 Senza 
troppopieno 

Regolatore di 
flusso Regul.O 

a controllo 
assiale 

 Tempo di risposta rapido 
 Precisione +/- 5% 

 Ampiezza del 
controllo assiale 

 Senza 
troppopieno 
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Limitatore di flusso Canplast 
 
 
 

Applicazione 
 
Per impedire il passaggio di elementi indesiderabili, che rischierebbero 
di intasare il condotto di uscita, l’uso di un filtro regolabile e smontabile 
per la pulizia del tubo costituisce un vantaggio tecnico. 

 
Descrizione 
 
In generale, il limitatore di flusso può essere realizzato secondo la figura 
qui sopra e può essere composto dai seguenti diversi elementi : 
 

 Un filtro smontabile fabbricato su misura, generalmente di un Ø 
esterno di 160[1] mm 

 Un orifizio calibrato 
 Un troppopieno[2] (consigliato) 

 
 
Tutti gli elementi di questo limitatore di flusso, fabbricato in PVC, sono fabbricati su misura al fine di garantire un 
flusso ottimale. 

 
Filtro 
 
Il filtro, dotato di filettatura, assicura una facilità di posa e smontaggio per la 
manutenzione / la pulizia della condotta di uscita. I clienti possono scegliere tra 
varie opzioni in base alle loro esigenze. 

 
Vantaggio 
 
I vantaggi del filtro sono i seguenti: 
 

 Nessuna parte meccanica mobile 
 Elevata affidabilità 
 La sezione e il numero di scanalature garantiscono un flusso ottimale 
 Orifizio calibrato e integrato al filtro 
 Posa e smontaggio facile e veloce 

 
Montaggio e condizioni da rispettare 
 
Le condizioni generali da rispettare per l’installazione di un filtro sono le seguenti : 
 

 A seconda dei casi, deve essere previsto un sistema di fissaggio. Tale sistema di fissaggio può essere 
proposto da Canplast 

 Montaggio e smontaggio del filtro con l’aiuto del sistema di fissaggio filettato 

 
 
1 Sono possibili diversi diametri: Ø 110, 125 160, 200, 250, 315, 400 mm, ecc. 
2 A seconda della lunghezza del troppopieno, deve essere previsto un collare di fissaggio. 
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Figura 1 : Rappresentazione delle diverse possibilità di realizzazione 

Figura 2: Rappresentazione del regolatore di flusso con filtro Ø 160 mm e troppopieno Ø 315 mm

 
Caso 1 : Filtro smontabile da incastrare 

Caso 2 : Filtro smontabile con troppopieno da 
incastrare 

Caso 3 :  Filtro smontabile con piastra di fissaggio su 
superficie plana o superficie  curvilinea 

Caso 4 : Filtro smontabile con troppopieno e piastra di 
fissaggio su superficie plana o superficie curvilinea 
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Scheda tecnica– Hydrobrake Tipo S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome del prodotto Hydrobrake tipo S 

Descrizione  Regolatore Vortex con apertura per la pulizia 

Destinazione d’uso  Acque piovane 

Materiale  Acciaio inossidabile 304 

Spessore (mm)  
3 / 5 / 8 

In base al carico 

Portata (l/s) Da 0,7 a 250 

Livello dell’acqua (m)  Da 0,4 a 4 

Dimensionamento 
Su richiesta, viene redatta una specifica nota di dimensionamento per 

ciascun progetto 

Opzioni idrauliche  

 Regolazione del flusso dopo l’installazione (fino a 
+20%) 

 Progettazione che minimizza lo stoccaggio necessario a 
monte

Opzioni di montaggio 
 

 
In una camera di plastica 

Su superficie in calcestruzzo 
 

Accessori in dotazione  Guarnizione a tenuta stagna, viti 

Osservazioni generali  
Prevedere un livello addizionale per la posa 

Accessori complementari su richiesta 
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Scheda tecnica – Hydrobrake C impianto a secco 
 
 

 
 
 

Nome del prodotto Hydrobrake Tipo C 

Descrizione Regolatore Vortex 

Destinazione d’uso  Acque residue / miste / acque piovane 

Materiale  Acciaio inossidabile 304 

Spessore (mm)  
3 / 5 / 8 

In base al carico 

Portata (l/s) Da 1 a 100 

Livello dell’acqua (m)  Da 0,25 a 4 

Dimensione massima (mm) 500 a 1300 

Peso (kg) 8 a 400 

Dimensionamento 
Su richiesta, viene redatta una specifica nota di dimensionamento per 

ciascun progetto 

Apertura di manutenzione Si 

DN di ingresso standard 160 (altri DN disponibili su richiesta) 

Accessori in dotazione Guarnizione a tenuta stagna, viti 
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Scheda tecnica – Hydrobrake ottimale Tipo C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome del prodotto  Hydrobrake tipo C 

Descrizione  Regolatore Vortex 

Destinazione d’uso  Acque residue / miste / acque piovane 

Materiale  Acciaio inossidabile 304 

Spessore (mm)  
3 / 5 / 8 

in base al carico 

Portata (l/s)  Da 3 a 550 

Livello dell’acqua (m)  Da 0,25 a 4 

Dimensionamento  
Su richiesta, viene redatta una specifica nota di dimensionamento per 

ciascun progetto 

Opzioni idrauliche  

 Regolazione del flusso dopo l’installazione (fino a 
+20%) 

 Progettazione che minimizza lo stoccaggio a monte 
necessario

Opzioni di montaggio  

 

Accessori in dotazione  Guarnizione a tenuta stagna, viti 

Osservazioni generali  
Livello filo d’acqua entrata e uscita identico, nessuna livello 

addizionale da prevedere 
Accessori complementari su richiesta 
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Scheda tecnica – Hydrobrake Tipo P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome del prodotto  Hydrobrake Tipo P 

Descrizione Kit Regolatore Vortex pronto per l’uso 

Composizione  
Una base da fissare nel pozzetto 

Un vortex da incastrare nella base 
Una tubo di mobilità tubo/bloccaggio 

Destinazione d’uso  Regolazione delle acque piovane 

Materiale PE-HD 

Peso (kg)  4 

Rimovibile  Sì (bloccaggio ed estrazione tramite maniglia) 

DN di uscita max (mm)  300 

Portata massima (l/s)  20 

Altezza di carico massimo (m)  2 

 
Opzioni di montaggio   

DIn pozzetto circolare DN interno da 1 m a 
2,1 m 

Su superficie piana 

Dimensionamento  
Su richiesta, viene redatta una specifica nota di 

dimensionamento per ogni progetto 

Accessori in dotazione  Guarnizione a tenuta stagna, viti 

Osservazioni generali  Prevedere un livello addizionale di 30 cm minimo 
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Messa in opera – Hydrobrake Tipo P 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



HYDRAULIQUE

Régulateur de débit > REGULO_CR

REGULO type CR

Inox

Régulateur de débit à flotteur
en acier inoxydable

à commande radiale

Régulation du débit de fuite des bassins d'orage
et des déversoirs d'orage

APPLICATION
Le régulateur de débit REGULO s'adapte à la régulation des débits en
réseau unitaire et en réseau séparatif.

TAILLE : De 10 à 460 l/s

AVANTAGES
Fiabilité : bonne précision (5%) dans la courbe de régulation
Modèle adapté à de grandes hauteurs d'eau à l'amont
Mise en oeuvre aisée : kit d'étanchéité et de fixation fourni
Courbe de réponse hydraulique disponible sur demande
Sur mesure : adaptable à des projets spécifiques

CONCEPTION

Fabrication en acier inoxydable  AISI 304L
Modèle à commande radiale
Livré avec un kit d'étanchéité et de fixation par chevilles
expansibles en inox 316L
Dispositif réglé en usine

FONCTIONNEMENT

Le régulateur de débit REGULO à commande radiale assure une restitution à débit
constant, avec une variantion à +/- 5 % et un temps de réponse court.

Fonctionnement mécanique basé sur l'analyse de la hauteur d'eau par un bras
à flotteur commandant le déplacement du registre
Section de passage "circulaire" pour limiter les risques de colmatage

OPTIONS

Montage et mise en service - MO

DIMENSIONNEMENT

Référence      Debit (l/s)     Hauteur d'eau max. (mm)   DN (mm) A (mm)  B (mm)   L1 (mm)      L2 (mm)       Poids (kg)

CR-A 10 à 20 600 à 900 200 500 580 700 800 à 1100 45
CR-B 10 à 20 600 à 1500 200 500 580 1400 800 à 1800 50
CR-C 20 à 75 900 à 1500 300 650 700 1250 1100 à 1800 60
CR-D 20 à 75 900 à 2000 300 650 700 1900 1100 à 2400 65
CR-E 80 à 160 1200 à 2000 400 780 830 1650 1400 à 2300 80
CR-F 80 à 160 1200 à 2500 400 780 830 2200 1400 à 2700 85
CR-G 165 à 230 1500 à 2300 500 900 1170 1650 1700 à 2300 145
CR-H 165 à 230 1500 à 3000 500 900 1170 2450 1700 à 3100 150
CR-I 285 à 460 1800 à 2800 600 1050 1470 1900 2000 à 2600 195
CR-J 285 à 460 1800 à 3500 600 1050 1470 2600 2000 à 3400 200

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Fax : 03 28 55 25 15

www.saintdizierenvironnement.eu

25
-0

9-
20

17

didier
Rectangle 

didier
Tampon 



 

 

 
 

 



HYDRAULIQUE

Régulateur de débit > REGULO_CA

REGULO type CA

Inox

Régulateur de débit à flotteur
en acier inoxydable

à commande axiale

Régulation du débit de fuite des bassins d'orage
et des déversoirs d'orage

APPLICATION
Le régulateur de débit REGULO s'adapte à la régulation des débits en
réseau unitaire et en réseau séparatif.

TAILLE : De 10 à 460 l/s

AVANTAGES
Compacité : commande axiale, avec une faible emprise dans l'ouvrage
Fiabilité : bonne précision (5%) dans la courbe de régulation
Modèle adapté à de grandes hauteurs d'eau à l'amont
Mise en oeuvre aisée : kit d'étanchéité et de fixation fourni
Courbe de réponse hydraulique disponible sur demande
Sur mesure : adaptable à des projets spécifiques CONCEPTION

Fabrication en acier inoxydable  AISI 304L
Modèle à commande axiale
Livré avec un kit d'étanchéité et de fixation par chevilles
expansibles en inox 316L
Dispositif réglé en usine

FONCTIONNEMENT

Le régulateur de débit REGULO à commande axiale assure une restitution à débit
constant, avec une variantion à +/- 5 % et un temps de réponse court.

Fonctionnement mécanique basé sur l'analyse de la hauteur d'eau par un bras
à flotteur commandant le déplacement du registre
Section de passage "circulaire" pour limiter les risques de colmatage OPTIONS

Montage et mise en service - MO

DIMENSIONNEMENT

Référence   Debit (l/s)      Hauteur d'eau max. (mm)    DN (mm) A (mm) B (mm) L1 (mm)      L2 (mm)           Poids (kg)

CA-A 10 à 20 600 à 900 200 500 580 440 800 à 1100 45
CA-B 10 à 20 600 à 1500 200 500 580 440 800 à 1700 50
CA-C 20 à 75 900 à 1500 300 650 700 500 1100 à 1700 60
CA-D 20 à 75 900 à 2000 300 650 700 500 1100 à 2200 65
CA-E 80 à 160 1200 à 2000 400 780 830 570 1400 à 2200 80
CA-F 80 à 160 1200 à 2500 400 780 830 570 1400 à 2700 85
CA-G 165 à 230 1500 à 2300 500 900 1170 660 1700 à 2500 145
CA-H 165 à 230 1500 à 3000 500 900 1170 660 1700 à 3200 150
CA-I 285 à 460 1800 à 2800 600 1050 1470 730 2000 à 3000 195
CA-J 285 à 460 1800 à 3500 600 1050 1470 730 2000 à 3700 200
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HYDRAULIQUE

Régulateur de débit > FLOREG

FLOREG

Inox

Régulateur de débit à flotteur
en acier inoxydable

Régulation du débit de fuite des bassins d'orage
et des déversoirs d'orage.

APPLICATION
Le régulateur de débit FLOREG permet la régulation des débits en
réseau unitaire et en réseau séparatif.

TAILLE : De 5 à 800 l/s

AVANTAGES
Fiabilité : ouverture totale de l'orifice au repos et précision du débit
Réactivité : débit de consigne atteint avec une faible hauteur d'eau
Encombrement limité : faible emprise frontale
Mise en oeuvre aisée : kit d'étanchéité et de fixation fourni
Courbe de réponse hydraulique disponible sur demande
Sur mesure : adaptable à des projets spécifiques
Garantie décennale par assurance complétée par une Epers CONCEPTION

Fabrication en acier inoxydable AISI 304L
Bague de rotation en matériau polymère, sans entretien
Livré avec un kit d'étanchéité et de fixation par chevilles
expansibles en inox 316L
Dispositif réglé en usine

FONCTIONNEMENT

Le régulateur de débit à flotteur FLOREG est caractérisé par :
une fermeture progressive de l'orifice par un diaphragme relié à un flotteur
l'atteinte du débit de consigne dès la mise en charge de l'orifice

OPTIONS

Montage et mise en service - MO

DIMENSIONNEMENT

Référence
Débit

(l/s)
Hauteur d'eau max. (mm)  DN    A      B       L1      L2   Poids (kg)

FL-A5-9 5 à 9 370 200 300 425 250 200 5
FL-A10-20 10 à 20 510 200 300 525 350 275 7
FL-B21-40 21 à 40 675 300 400 675 450 375 16
FL-B41-75 41 à 75 865 300 400 825 575 475 20
FL-C76-110 76 à 110 1010 400 500 950 675 550 25
FL-C111-135 111 à 135 1100 400 500 1025 750 600 27
FL-C136-164 136 à 164 1185 400 500 1100 800 650 29
FL-D165-199 165 à 199 1280 500 600 1175 850 725 34
FL-D200-284 200 à 284 1475 500 600 1350 975 825 55
FL-E285-325 285 à 325 1560 600 700 1425 1050 850 58
FL-E326-375 326 à 375 1650 600 700 1500 1100 900 63
FL-E375-425 376 à 425 1730 600 700 1575 1150 950 68
FL-E426-459 426 à 459 1790 600 700 1625 1200 975 80
FL-E460-650 460 à 650 2055 800 900 1825 1375 1125 100
FL-F651-800 651 à 800 2230 800 900 1975 1500 1225 125
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HYDRAULIQUE

Régulateur de débit > AUTOREG

AUTOREG

Inox

Vanne et canal de régulation 
en acier inoxydable

Régulation des faibles débits en réseau unitaire

APPLICATION
Dispositif destiné à réguler le débit vers le traitement et à gérer les
débits excédentaires par fermeture progressive de la section du
réseau, tout en conservant le diamètre du réseau par temps sec.
Le dispositif AUTOREG peut s'intégrer dans un déversoir d'orage,
mais également à l'aval de bassins de rétention des eaux unitaires.

TAILLE : De 1 à 40 l/s

AVANTAGES
Performant : précision de la régulation du débit réellement évacué
vers le traitement
Fiabilité : ouverture complète de la vanne par temps sec ou dès qu'une
obstruction est détectée par temps de pluie
Compacité : faible emprise de l'ensemble canal + vanne, réservation
1500x1500 mm
Adaptabilité : débit de consigne modifiable, chasses périodiques...
Implantation aisée : ouvrage neuf en génie civil ou préfabriqué,
réhabilitation 
Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

CONCEPTION

Canal de régulation en acier inoxydable 304L, équipé d'une
sonde ultrasonique
Vanne guillotine motorisée de diamètre minimal 200 mm
Servomoteur de régulation électrique - 400 V
Armoire de commande compacte et hors sol : H 1020, L 630
et l 270 mm

FONCTIONNEMENT

La régulation du débit nominal et la gestion du décolmatage automatique est
assurée par l'asservissement de la vanne motorisée à une mesure ultrasonique.
Le canal de régulation équipé d'une chicane assure le maintien d'un plan d'eau
parfaitement stabilisé quelle que soit la pression d'eau à l'amont.
La vanne motorisée respecte le diamètre du réseau et est complètement ouverte
par temps sec et lors d'opérations de décolmatage.

OPTIONS

Intégration à un déversoir d'orage préfabriqué - DOVR ou
DOHR

MISE EN OEUVRE
POSE :
Montage et mise en service réalisé par notre service travaux

Saint Dizier environnement possède de nombreuses références avec différentes implantations.
Un plan d'implantation est établi pour chaque projet.
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