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Fonds de chambre Canplast-Rapid

Une nouvelle mentalité

Les systémes modernes de contrdle et de curage
des canalisations n'exigent plus impérativement
I'accés dans les chambres de visite. L'entretien et
I'inspection ont été, ces dernieres années,
améliorées et simplifiées grace a |I'utilisation de
nouvelles techniques de surveillance par télévision et
de nettoyage a haute pression.

Une nouvelle conception

Jusqu'a ce jour, les charges de trafic ont toujours été
transmises du couvercle a la paroi de la chambre et
de la paroi au fond de chambre. Le systeme
Canplast-Rapid PP permet de supprimer I'enrobage = ———— Les avantages des Canplast-Rapid
de béton.

e Livrable du stock

e Bétonnage superflu

e Choix du couvercle

¢ Prix avantageux

¢ Frais de pose modiques
¢ Mise en service instantanée
e Etanchéité parfaite

¢ Résistance aux chocs

¢ Résistance a la corrosion
e Ecoulement optimum

¢ Facilité d'entretien

Une nouvelle économie

La possibilité de monter la chambre compléte a I'aide d'un kit d'éléments
préfabriqués, dans un temps record et sans moyens de levage, permet de
réaliser des économies appréciables. Pour la premiere fois, une chambre en
matiere plastique, rendue posées, est d'un prix plus avantageux qu'une
chambre traditionnelle en béton.

Prescriptions de pose

La pose des regards de contrdle Canplast-Rapid s'effectue aussi simplement que la pose d'un tuyau de
canalisation. L'étanchéité de la conduite de raccordement et de la colonne montante est garantie par le
montage en usine de joints a levres.

* Pose de I'élément de base sur un lit confectionné avec un matériau compactable (sable ou gravier 0-30).

* Fermeture des entrées inutiles avec des bouchons appropriés.

¢ Raccordement des conduites en matiere plastique par simple emboitement. Si d'autres matériaux, tels que
tuyaux en ciment, gres, fibrociment ou fonte ductile doivent étre raccordés, utiliser les raccords spéciaux
correspondants.

¢ Remblayage et blocage de I'élément de base avec le matériau de compactage précité.

¢ Insertion de la colonne montante @ 400 mm dans I'emboitement de I'élément de base jusqu'a la butée
d'arrét. L'extrémité de la colonne montante est enduite d'un lubrifiant approprié avant la mise en place.

e Stabilisation de la cheminée avec le matériau de compactage précité, damé par couches successives.
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Fonds de chambre en PP - PVC - A bétonner

D/d1 Article Matiere Hauteur Poids Groupe avec joints
mm M= mm kg mm CHF
4001110 RAFC400110 PP 180 2200  110/2¢x 110 K1 155.00
4001125 RAFCR400125 pvc " 250 3.600 1251 - K2 119.00
4001125 RAFCD400125 PVC 250 3700 125/1x1250 K2 170.00
4001125 RAFCG400125 PVC 250 3700 125/1x125G K2 170.00
4001125 RAFC400125 PVC 250 3.800 125/2x125 K2 170.00
4001160 RAFCR400160 PP " 298 3.500 1601/ - K1 127.00
4007160 RAFC400160 PP 225 2.800 160/ 2% 160 K1 176.00
4001200 RAFCR400200 PP " 330 3.000 2001/- K1 168.00
4001200 RAFC400200 PP 265 4.000 200/ 2% 200 K1 198.00
4001 250 RAFCR400250 PP 7 425  14.000 2501/- K1 207.00
4001315 RAFCR400315 PP " 425 14800 3M51/- K1 215.00
400 1 400 RAFCR400400 PP " 425  16.400 4001/ - K1 266.00

Chambres complétes préfabriguées en PP - Autoportantes

D/d1 Article Matigre Hauteur Poids d1/d2 Groupe avec joints
mm M= mm kg mm CHF
4001110 RAPP400110 PP 3800 11072110 K3 167.00
4001160 RAPPR400160 PP 3.800 160 /- K3 145.00
4001160 RAPP400160 PP 5400 160/ 2x 160 K3 189.00
4001200 RAPPR400200 PP 5.800 2001/- K3 186.00
4001200 RAPP400200 PP 6.600 200/ 2x 200 K3 223.00
400 1 250 RAPPR400250 PP 14.800 2501/ - K3 287.00
4001315 RAPPR400315 PP 15.000 s/- K3 337.00
400 1 400 RAPPR400400 PP 16.600 400/ - K3 388.00

Colonne montante

400 RACH4000.5 PVC 500 7700 K4 50.00
RACH4000.75 PVC 750 11550 K4 75.00
RACH4001.0 PVC 1000 15.400 K4 100.00
RACH4001.25 PVC 1250 19.250 K4 125.00
RACH4001.5 PVC 1500  23.100 K4 150.00
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