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Fosses de décantation Ecoplast 

Domaines d’application 
 

Les fosses de décantation Ecoplast sont destinées à prétraiter les eaux usées domestiques. Elles sont 
prévues pour l’épuration des fermes, habitations isolées, chalets, camping, etc. 
Les fosses de décantation Ecoplast seront installées avant rejet dans le réseau d’eaux usées ou en 
amont d’une tranchée filtrante. Elles peuvent également être utilisées comme cuve de stockage, dans 
ce cas de figure les eaux usées seront évacuées périodiquement par vidange. 

 

Liste de prix (non exhaustive) 

 

 

Modèle 
EH 

 

Diamètre 
cm 

 

Hauteur 
cm 

 

Poids 
kg 

Contenance 
totale à la sortie 

lt 

 

Prix HT 
Frs 

10 120 240 360 2’387 4'840.- 

12-13 120 270 410 2’790 5'430.- 

15-18 160 270 480 4’020 7'780.- 

20 160 280 510 4’250 8'980.- 

30 160 430 750 7’050 9'810.- 

50 240 350 1’100 12’210 16'210.- 

80 240 450 1’450 16’750 19'480.- 

 

 
Avantages 

Les fosses de décantation Ecoplast offrent les 
avantages suivants : 

 
 Une étanchéité de l’ouvrage garantie, en 

particulier en présence de nappe 
phréatique. 

 Une manutention aisée et une mise en 
place sans ou avec peu de moyen de 
levage. 

 Une garantie totale à la corrosion 

 Une haute résistance aux attaques des 
eaux usées et des gaz 

 Une fabrication selon les normes ASPEE 
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Exécution 

La fosse de décantation Ecoplast peut faire partie d’une 
chaîne d’épuration individuelle : fosse + chambre auto- 
amorçante + tranchée filtrante. 
Ecoplast est à même d’offrir ses services dans la 
fabrication de toutes les pièces de la chaîne. 
Une chambre auto-amorçante brevetée Ecoplast peut 
être placée dans la chaîne avec pour avantage une 
éviction du risque de colmatage des drains. 

 
 
 

FOSSE DE 

DECANTATION 

 
 
 

CHAMBRE AUTO- 

AMORCANTE 

 
 
 

 
Vers la tranchée 

drainante 

 

 
Double 

flotteur 

 
 

 

Conseils de mise en place 

 Placer la fosse sur un lit de béton maigre (CP150-200) et la remplir d’eau, 

 procéder au remblayage avec du sable ou un tout-venant 0-16, 

 dans le cas d’une zone carrossable, exécuter une dalle en béton autour du trou d’homme, 

 Mise en place d’un couvercle de fermeture (Von Roll ou similaire) ou en matière plastique. 
 
 
 

 

Matériaux fins de remblayage 0-16 

 
 
 
 
 
 
 
 

NB : les prix indiqués dans cette documentation peuvent être modifiés sans préavis. 

Dallage béton Couvercle carrossa 

 ou terrain naturel socle en béton  

Fosse en polyéthylène 

 
 Socle en béton CP 200 
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